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I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts afs "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie kerne Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)): 

Beschreibung, Seiten 

1-15 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1 -28 eingegangen am 22.01 .2004 mit Telefax 

Anspruche, Seiten 

Zeichnungen, Blatter 

1/4-4/4 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofem 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daS das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht Qber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 
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□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufGgen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

III. Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erf inderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

1. Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin gepruft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist: 

□ die gesamte Internationale Anmeldung, 
S Anspruche Nr. 2,3,1 6,1 7 

Begrundung: 

□ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Anspruche Nr. beziehen sich auf den 
nachstehenden Gegenstand, fur den keine internationale vorlaufige Prufung durchgefuhrt werden braucht 
(genaue Angaben): 

Die Beschreibung, die Anspruche oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) 
Oder die obengenannten Anspruche Nr. 2,3,16,17 sind so unklar, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt 
werden konnte (genaue Angaben): 

siehe Beiblatt 

□ Die Anspruche bzw. die obengenannten Anspruche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung 
gestutzt, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte. 

□ Fur die obengenannten Anspruche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt. 

2. Eine sinnvolle internationale vorlaufige Prufung kann nicht durchgefuhrt werden, weil das Protokoll der 
Nukleotid- und/oder Aminosauresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften 
vorgeschriebenen Standard entspricht: 

□ Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard. 

□ Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard. 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1,4-15,18-28 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1,4-15,18-28 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1,4-15,18-28 

Nein: Anspruche: 
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2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt HI 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und 
gewerbliche Anwendbarkeit - 

1 . Die Anspruche, die nicht den Erfordemissen des Artikel 6 PCT gentigen: 

1.1 Das zusatzliche Merkmal des Anspruchs 2 "die Informationen werden unmittelbar 
nach der Verbindungsaufbausignalisierung ubermittelt" ist aquivalent zum 
Merkmal "die den Informationen zugeordneten Daten als direkte Folge der 
Signalisierung zum Verbindungsaufbau auf das Telekommunikationsendgerat zu 
laden" in Anspruch 1 , auf den sich Anspruch 2 ruckbezieht. 

1 .2 Der Gerateanspruch 1 6 korrespondiert zu Anspruch 2. Der Schutzbereich des 
Anspruchs 16 ist deshalb aus demselben Grund unklar. 

1 .2 Der Anspruch 3 bezieht sich ruck auf Anspruch 1 . Das Merkmal in Anspruch 3 "die 
Informationen werden nach dem Verbindungsaufbau ubermittelt" steht im 
Widerspruch zum Merkmal "die den Informationen zugeordneten Daten werden 
als direkte Folge der Signalisierung zum Verbindungsaufbau auf das 
Telekommunikationsendgerat geladen " in Anspruch 1 , weil die Informationen vor 
den den Informationen zugeordneten Daten ubermittelt werden mussen und diese 
Ubermittlung die direkte Folge der Signalisierung ist. 

1 .3 Der Gerateanspruch 17 korrespondiert zu Anspruch 3. Der Schutzbereich ist 
deshalb aus dem selben Grund unklar. 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1 . Es wird auf folgende Dokumente verwiesen: 

D1: WO 01/91404 
D2: US 5 930 341 
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2. Der Anspruch 1 ist nicht erfinderisch (Artikel 33(3) PCT). 

Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik angesehen und 
offenbart die folgenden Merkmale des Anspruches (die Verweise beziehen sich 
auf dieses Dokument) 

Verfahren zum Anzeigen von Daten auf einem 
Telekommunikationsendgerat, wobei mit dem 

Telekommunikationsendgerat uber ein Kommunikationsnetzwerk mit einer 
Gegenstelle eine Sprachverbindung (Seite 7, Zeilen 24-28) zumindest 
streckenweise mittels einer paketorientierten, verbindungslosen 
Datenubermittlung herstellbar ist (Seite 7, Zeilen 20-23), 
o und wobei anschlieBend an eine Signalisierung zum Verbindungsaufbau 
von dem Telekommunikationsendgerat zu der Gegenstelle vom 
Telekommunikationsendgerat Informationen empfangen und ausgewertet 
werden (Seite 6, Zeilen 24-27) 

und Daten, welche den Informationen zugeordnet werden, mit zumindest 
einem Anzeigemittel ausgegeben werden (Seite 10, Zeilen 16-19) und 
o wobei die Informationen von der Gegenstelle uber das Kommunikations- 
Netzwerk an das Telekommunikationsendgerat ubermittelt werden oder 
die Ubermittlung dieser Informationen an das 

Telekommunikationsendgerat veranlasst wird ( Seite 6, Zeilen 24-27) 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von der Offenbarung in D1 
dadurch, 

* dass die den Informationen zugeordneten Daten als direkte Folge der 
Signalisierung zum Verbindungsaufbau auf das 
Telekommunikationsendgerat geladen werden. 

Die zu losende Aufgabe ist somit dem Unterschiedsmerkmal "dass die den 
Informationen zugeordneten Daten als direkte Folge der Signalisierung zum 
Verbindungsaufbau auf das Telekommunikationsendgerat geladen werden" 
zugeordnet und kann darin gesehen werden, Daten auf ein 
Telekommunikationsendgerat zu laden. 
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Der Fachmann, konfrontiert mit dieser Aufgabe, wiirde diese Aufgabe dadurch 
losen, dass er nach einem Telekommunikationsendgerat, welches mit einem 
Paketnetz verbunden werden kann, sucht. Bei dieser Suche findet der 
Fachmann das Dokument D2, worin das Merkmal "das 
Telekommunikationsendgerat ist dazu eingerichtet, die den Informationen 
zugeordneten Daten zu laden" offenbart ist (Spalte 4, Zeilen 43-54). 

Fur den Fachmann offensichtlich ist zum einen, die den Informationen 
zugeordneteten Daten als direkte Folge der Signalisierung zur laden und zum 
anderen, die den Informationen zugeordneten Daten zu laden, nachdem die 
Verbindung vollstandig aufgebaut ist, wobei es von Vorteil ist, die den 
Informationen zugeordneten Daten als direkte Folge der Signalisierung zu laden, 
da der Benutzer die den Informationen zugeordneten Daten schneller nutzen 
kann. Demzufolge wurde der Fachmann diese Daten als direkte Folge der 
Signalisierung in das Telekommunikationsendgerat laden. . 

Durch die Kombination der Methode in D1 mit dem in D2 offenbarten Merkmal 
und durch Anwendung seines einschlagigen Fachwissens wurde der Fachmann 
den Gegenstand des Anspruchs 1 erreichen, ohne erfinderisch tatig zu sein. 

3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 5 korrespondiert zum Gegenstand des 
Anspruchs 1 . Die zu Anspruch 1 genannten Feststellungen gelten deshalb 
entsprechend. 

4. Die abhangigen Anspruche enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit 
den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf die sie sich ruckbeziehen, die 
Erfordemisse des PCT in bezug auf erfinderische Tatigkeit erfullen. Die 
Merkmale sind entweder in D1 offenbart (z.B. uber diese Verbindung wird die 
Information an des Telekommunikationsendgerat ubermittelt und auf diesem 
angezeigt; zum Verbindungsaufbau wird die H. 323 Signalisierung oder die SIP 
Signalisierung verwendet) oder offensichtlich fiir den Fachmann (z.B. als 
Programmmittel wird ein HTML Browser verwendet; die Informationen enthalten 
zumindest die anzuzeigenden Daten; die Datenverbindung von dem Datenserver 
wird fur den Zweck einer Dateniibertragung von dem Datenserver auf das 
Telekommunikationsendgerat offen gehalten). 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Anzeigen von Daten auf einem Telekoirauunika- 
tionsendger&t (TKA) r 

- wobei mit dera Tel ekommunikationsendgerat (TKA) titer ein 
5 Kommunikationsnetzwerk (IPN, NET) mit einer Gegenstelle 

(GBG) eine Sprachverbindung zumindest streckenweise mit- 
tels einer paketdrientierten, verbindungslosen Datentlber- 
mittlung herstellbar ist, 

- wobei anschlieBend an eine Signalisierung zum Verbindungs- 
10 aufbau Vom Telekommunikationsendgerat (TKA) zur Gegenstel- 
le (GBG) vom Telekomrounikationsendger&t (TKA) Informatio- 
nen empfangen, ausgewertet, und Daten, welche den' Infonna- 
tionen zugeordnet warden, mit zumindest einem Anzeigemit- 
tel (BRO) ausgegeben werden und 

15 - wobei die Inf ormationen von der Gegenstelle (GEG) iiber das 
Kommuni kat ions -Net zwerk (IPN, NET) an das Telekommunikati- 
onsendgerat (TKA) tibermittelt werden oder die tibermittiung 
dieser Informationen an das Telekommunikationsendgerat 
(TKA) yon der Gegenstelle (GEG) veranlasst wird, 

20 dadurch gqkennzeichnet, 

dass die den Informationen zugeordneten Daten als direkte 
Folge der Signalisierung zum Verbindungsaufbau auf das Te- 
lekommunikationsendgerat (TKA) geladen werden. 

2. Verfahren nach Anspruch l r 

25 dadurch gekennzeichnet, dass die Informationen un- 
mittelbar nach der Verbindungsaufbausignalisierung und noch 
vor dem Verbindungsaufbau libermittelt werden, 

3. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Informationen nach 
30 dem Verbindungsaufbau tibermittelt werden . 

4* Verfahren nach einem der Ansprxiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet/ dass die Informationen zu- 
mindest die anzuzeigenden Daten enthalten. 
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5. Verfabren nach einem der Ansprtiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet ; dass die Informationen ei- 
nen Verweis zu einem Datenserver (SER, PSE, PSE') enthalten, 
von welchem die Daten auf das Telekonraiunikationsendgerat 

5 (TKA) iibermittelbar sind. 

6. Verfahren nach einem der AnsprGche 1 bis 5 r 
dadurch gekennzeichnet, dass die Informationen un- 
mittelbar von der Gegenstelle (GEG) an das Telekommunikati- 
onsendgerSt (TKA) gesendet werden. 

10 7. Verfahren nach einem dor Anspruche 1 bis 5, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dasp von der Gegenstelle 
(GEG) ein mit ihr verbundener Datens'erver (PSE; PSE') aufge- 
fordert wird, die Informationen an .das Telekommunikationsend- 
gerat (TKA) zu Ubermitteln- ; 

15 8. Verfahren nach einem der Ansprttche 1 bis 7 f 

dadurch gekennzeichnet , dass von dero rufenden Tfele- 
koromunikationsendgerat (TKA) mit einem Anzeigemittel (BRO) 
sine Verbindung zu dem Datenserver (PSE, PSE' ) bzw. der Ge- 
genstelle (GEG) hergestellt wird, und Gber diese Verbindung 

20 die Informationen an das Telekommunikationsendgerat (TKA) ii- 
bermittelt und auf dieaem angezeigt werden, 

9. verfahren nach Anspruch 8> 

dadurch gekennzeichnet, dass als Anzeigemit tel 
(BRO) ein HTML-Browser verwendet wird, 

25 10 . Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 9, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Daten in Form von 
zumindest einer mit einer "Mar kup-Spr ache" erstellten Datei 
vorliegen. 
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11. Verfahren nach einem der AnsprUche 1 bis 10 , 
dadurch gekennzeichnet,. dass im Rahmen des Verbin- 
dungsaufbaus zwischen dem TelekommunikationsendgerSt (TKA) 
und der Gegenstelle (GEG) Ruf kontroll-Nachrichten ausge- • 

5 tauscht werden, wobei an Hand der Ruf kontrollnachrichten a) 
gegebenenfalls auf dem TelekommunikationsendgerSt (TKA) das 
Anzeigemittel (BRO) zum Anzeigen von Daten gestartet wird, b) 
die Verbindungsherstellung zu dem Datenserver (PSE, PSE' ) 
bzw. der Gegenstelle (GEG) initiiert wird, und c) die Daten- 
10 verbindung von dem Datenserver (PSE, PSE') bzw. der Gegen- 
stelle (GEG) fur den Zweck ciner DatenGbertragung von dem Da- 
tenserver auf das Telekommunikationsendger&t (TKA) offeri 
gehalten wird, 

12. Verfahren nach eineia der Anspriiche 1 bis 11 , 

15 dadurch gekennzeichnet, ' dass zum Verbindungsaufbau 
die H. 323-Signal±s±erung verwendet wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 11 und 12, 

dadurch g e k e n n z e i c hn e t , dass im Rahmen der Ruf- 
kontroll-Nachrichten ein Capability-Set zwischen dem Telekom- 
20 munikationsendgerMt (TKA) und der Gegenstelle (GEG) verein- 
bart wird, wobei der Capability-Set um eine HTML-Capability 
erweitert ist. 

14. Verfahren nach Anspruch einem der Anspriiche 1 bis 11,- 
dadurch gekennzeichnet, dass zum Verbindungsaufbau 

25 die SIP-Signalisierung verwendet wird. 
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5 



10 



15 



20 



15. System zum Anzeigen von Daten auf einem Telekommunikati- 
onsendgerat (TKA) , 

- bei dem das Telekoromunikationsendgerat dazu eingerichtet 
ist, tiber ein Kommunikationsnetzwerk (IPN, NET) mit einer 
Gegenstelle (GEG) eine Sprachverbindung zumindest stre- 
ckenweise mittels einer paketorientierten,. verbindungslo- 
sen Dateniibermittlung herzustellen, 

- bei dem das Telekommunikationsendgerat (TKA) dazu einge- 
richtet ist, Informationen entgegenzunehmen, auszuwerten 
und Daten, welche den Informationen zugeoxdnet sind, giege- 
benenf alls mit zumindest einem Anzeigemittel (BRO) anzu- 
zeigen und 

- bei dem die Gegenstelle (GEG) dazu eingerichtet ist r 
Informationen betreffend die anzuzeigenden Daten iiber das 
Kommunikationsnetzwerk (IPN, NET) an das Telekoiramxnika±i- 
onsendgerat (TKA) zu senden oder die Obcrmittlung dieser 
Informationen als direkte Folge dieser Signalisierung zu 
veranlassen, 

dadurch gekennzeichnet, 

- dass das Telekommunikationsendgerat (TKA) dazu eingerich- 
tet ist, die den Informationen zugeordneten Daten als di- 
rekte Folge einer Signalisierung zum Verbindungsaufbau zu 
laden. 

16, System nacb Anspruch 15, 

dadurch gekennzeichnet, dass es dazu eingerichtet 
ist, die Informationen unmittelbar nach der Verbindungsaiif- 
bausignalisierung und noch vor dem Verbindungsaufbau zu tiber- 
mitteln. 



30 



17. System nach Anspruch 15, 

dadurch gekennzeichnet, es dazu eingerichtet ist , 
die Informationen nach dem Verbindungsaufbau zu ubermittdln. 
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18. System nach einem der Anspriiche 15 bis 17, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Inf ormationen zu- 

mindest die anzuzeigenden Daten enthalten. 

19- System nach einem der Ansprtiche 15 bis 18 r 
5 dadurch gekennzeichnet, dass die Inf ormationen ei- 
nen Verweis zu einem Datenserver (SER, PSE, PSE' ) enthalten, 
von welchem die Daten auf das Telekommunikationsendgerat 
(TKA) Qbermittelbar sind. 

20. System nach einem der Ansprtiche 15 bis 19, 

10 dadurch gekennzeichnet, dass die Gegenstelle (GEG) 
dazu eingerichtet ist, die Inf ormationen unmittelbar an das 
Telekommunikationsendger&t (TKA) zu senden. 

21. System nach einem der Ansprtiche 15 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Gegenstelle (GEG) 

15 dazu eingerichtet 1st, einen mit ihr verbundenen Datenserver 
(PSE,. PSE' > auf zufordern, die Inf ormationen an das Telekommu- 
nikationsendgerat (TKA) zu tibermitteln. * 

22- System nach einem der Anspriiche 15 bis 21,. 

dadurch gekennzeichnet, dass das rufende Telekommu- 

20 nikationsendgerSt (TKA) dazu eingerichtet 1st, mit einem An- 
zeigemittel (BRO) eine Verbindung zu dem Datenserver (PSE, 
PSE' ) bzw. der Gegenstelle (GEG) herzustellen, und der Daten- 
server (PSE, PSE') bzw* die Gegenstelle (GEG) dazu eingerich- 
tet ist, tiber diese Verbindung die Informationen an das Tele- 

25 kommunikationsendgerat (TKA) zu tibermitteln . 

23* System nach Anepruch 22, 

dadurch gekennzeichnet, dass als Anzeigemittel 
(BRO) ein HTML-Browser verwendet ist. 
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24 System nach einem der Anspruche 15 bis 23, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Daten in Form von 

zumindest einer mit einer "Markup-Sprache" erstellten Datei 

vorliegen. 

5 25. System nach einem der Anspriiche 15 bis 24, 

dadurch gekennzeichnet , dass das Telekommunikati- 
onsendgerat (TKA) und die Gegenstelle (GEG) dazu eingerichtet 
sind, ira Rahmen des Verbindungsaufbaus Rufkontroll- 
Nachrichten auszutauschen, wobei an Hand der Rufkontrollnach- 

10 richten a) gegebenenf alls auf dera Telekommunikationsendgerat 
(TKA) das Anzeigemittel (BRO) gestartet wird, b) die Verbin- 
dungsherstellung zu dem Datenserver (PSE, PSE' ) bzw. der Ge- 
genstelle (GEG) initiiert wird, und c) die Datenverbindung 
von dem Datenserver (PSE, PSE') bzw. der Gegenstelle (GEG. ) 

15 fur den Zweck einer Datenubertragung von dem Datenserver .auf 
das Telekommunikationsendgerat (TKA) offen gehalten wird. 

26. System nach einem der Anspruche 15 bis 25, 

dadurch gekennzeichnet, dass zum Verbindungsaufbau 

die h. 323-Signalisierung verwendet ist. 

20 27. System nach Anspruch 25 und 26, 

dadurch gekennzeichnet, dass im Rahmen der Ruf- 
kontroll-Nachrichten ein Capability-Set zwischen dem Telekom- 
munikationsendgerat (TKA) und der Gegenstelle (GEG) verein- 
bart wird, wobei der Capability-Set urn eine HTML-Capability 

25 erweitert ist. 



28. System nach einem der Anspruche 15 bis 27, 

dadurch gekennzeichnet, dass zum Verbindungsaufbau 

die SIP-Signalisierung verwendet wird. 
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I 1 the claims, Nos. 

1 1 the drawings, sheets/fig 
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5 ' I — I beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70 J 6 
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** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 
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m. Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 



1. The questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non obvious), or to be 
industrially applicable have not been examined in respect of: 

I | the entire international application. 

claims Nos. 23.16.17 



because: 



□ 



the said international application, or the said claims Nos. . : : 

relate to the following subject matter which does not require an international preliminary examination (specify): 



A the description, claims or drawings (indicate particular elements below) or said claims Nos, 2.3.16.17 

J are so unclear that no meaningful opinion could be formed (specify): 

See supplemental sheet 



■ — I the claims, or said claims Nos are so inadequately supported 

I I by the description that no meaningful opinion could be formed. 

j^] no international search report has been established for said claims Nos. „ . 



2. A meaningful international preliminary examination cannot be carried out due to the failure of the nucleotide and/or amino acid 
sequence listing to comply with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions: 

Q the written form has not been furnished or does not comply with the standard. 

Q the computer readable form has not been furnished or does not comply with the standard. 
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Supplemental Box 

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient) 
Continuation of: III: 



Non- establishment of opinion with regard to novelty, 
inventive step and industrial applicability 

1. The claims do not satisfy the requirements of PCT 
Article 6 as follows: 



1.1 The additional feature of claim 2 that "the 

information is transmitted immediately following 
the connection setup signalling" is equivalent to 
the feature "to load the data associated with the 
information onto the telecommunications terminal 
immediately following the signalling for connection 
setup" in claim 1, to which claim 2 refers back. 



1.2 The device claim 16 corresponds to claim 2. The 
scope of protection of claim 16 is therefore 
unclear for the same reason. 



1.3 Claim 3 refers back to claim 1. The feature in 
claim 3 that "the information is transmitted after 
connection setup" is inconsistent with the feature 
that "the data associated with the information is 
loaded onto the telecommunications terminal 
immediately following the signalling for connection 
setup" in claim 1, because the information has to 
be transmitted before the data associated with the 
information, and this transmission immediately 
follows the signalling. 

1.4 The device claim 17 corresponds to claim 3. The 
scope of protection is therefore unclear for the 
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same reason. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1. Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1,4-15,18-28 



1,4-15,18-28 
1,4-15,18-28 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



2. Citations and explanations 



Reference is made to the following documents: 

Dl: WO 01/91404 
D2: US 5 930 341 

Claim 1 is not inventive (PCT Article 33(3)) . 

Dl is considered to be the closest prior art and 
discloses the . following features of the claims (the 
references in parentheses relate to this document) : 

• method for displaying data on a 
telecommunications terminal, wherein said 
telecommunications terminal can be used to 
establish a voice connection (page 7, 
lines 24-28) with a remote terminal via a 
communications network at least in part by means 
of packet-oriented, connectionless data 
transmission (page 7 , lines 20-23) , 

• and wherein, following signalling for connection 
setup from the telecommunications terminal to the 
remote terminal, information is received and 
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analysed by the telecommunications terminal 
(page 6, lines 24-27) 

• and data which is associated with the information 
is output using at least one display means 

(page 10, lines 16-19), and 

• wherein the information is transmitted by the 
remote terminal to the telecommunications 
terminal via the communications network, or the 
transmission of this information to the 
telecommunications terminal is initiated (page 6, 
lines 24-27) . 

The subject matter of claim 1 differs from the Dl 
disclosure in that: 



• the data associated with the information is 
loaded onto the telecommunications terminal 
immediately following the signalling for 
connection setup. 

The problem addressed is therefore associated with 
the distinguishing feature that "the data associated 
with the information is loaded onto the 
telecommunications terminal immediately following 
the signalling for connection setup". The problem 
can be regarded as loading data onto a 
telecommunications terminal. 

A skilled person confronted with this problem would 
solve it by looking for a telecommunications 
terminal which can be connected to a packet network. 
This search will lead a skilled person to D2, which 
discloses the feature that "the telecommunications 
terminal is configured to load the data associated 
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with the inf ormation" (column 4, lines 43-54). 



It is obvious to a skilled person both to load the 
data associated with the information immediately 
following the signalling and to load the data 
associated with the information once the connection 
has been fully established, it being advantageous to 
load the data associated with the information 
immediately following the signalling since the user 
can use the data associated with the information 
more quickly. A skilled person would therefore load 
this data onto the telecommunications terminal 
immediately following the signalling. 

By combining the Dl method with the feature 
disclosed in D2 and by applying his relevant 
specialised knowledge a skilled person would arrive 
at the subject matter of claim 1 without being 
inventive . 



3. The subject matter of claim 15 corresponds to the 
subject matter of claim 1. The statements relating 
to claim 1 therefore apply accordingly. 



4. The dependent claims contain no features which, in 
combination with the features of any claim to which 
they refer back, meet the PCT requirements for 
inventive step. The features are either disclosed in 
Dl (e.g. via this connection the information is 
transmitted to the telecommunications terminal and 
displayed thereon; H.323 or SIP signalling is used 
for connection setup) or are obvious to a skilled 
person (e.g. an HTML browser is used as programming 
means; the information contains at least the data to 
be displayed; the data connection from the data 
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server is kept open for the purpose of data 
transmission from the data server to the 
telecommunications terminal) . 
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Claims 

1. Method for displaying data on a telecommunications terminal 
(TKA) , 

whereby said telecommunications terminal (TKA) is used to estab- 
5 lish a voice connection with a partner (GEG) via- a communications 

network (IPN, NET) at least over certain routes, using packet- 
oriented, connectionless data transmission, 

whereby after a signaling step for establishing a connection from 
the telecommunications terminal (TKA) to the partner (GEG) , in- 

10 formation is accepted and evaluated by the telecommunications 

terminal (TKA) and data, which is assigned to the information, is 
output using at least one display element (BRO) and 
whereby the information is transmitted from the partner (GEG) via 
the communications network (IPN, NET) to the telecommunications 

15 terminal (TKA) or the transmission of said information to the 

telecommunications terminal (TKA) is initiated by the partner 
(GEG) , 

characterized in that, 

the data assigned to the information is loaded onto the telecom- 
20 munications terminal (TKA) as a direct consequence of the signal- 

ing step for establishing a connection. 

2. Method according to Claim 1, 

characterized in that the information is transmitted directly after 
2 5 the signaling step for establishing a connection and before a con- 
nection is established. 

3. Method according to Claim 1, 

characterized in that the information is transmitted after a connec- 
30 tion has been established. 
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4. Method according to one of Claims 1 to 3, 

characterized in that the information contains at least the data to 
be displayed. 

5 5. Method according to one of Claims 1 to 3, 

characterized in that the information contains a reference to a data 
server ( SER, PSE, PSE' ) , from which the data can be transmitted to 
the telecommunications terminal (TKA) . 

10 6. Method according to one of .Claims 1 to 5, 

characterized in that the information is sent directly from the 
partner (GEG) to the telecommunications terminal (TKA) . 

7. Method according to one of Claims 1 to 5, 

15 characterized in that the partner (GEG) prompts a data server (PSE; 
PSE') associated with it to transmit the information to the telecom- 
munications terminal ( TKA) . 

8. Method according to one of Claims 1 to 7, 

20 characterized in that a connection is established from the calling 
telecommunications terminal (TKA) to the data server (PSE, PSE') or 
the partner (GEG) with a display element (BRO) and the information 
is transmitted to the telecommunications terminal (TKA) and dis- 
played on it via said connection. 

25 

9. Method according to Claim 8, 

characterized in that an HTML browser is used as the display element 
(BRO) . 

30 10. Method according to one of Claims 1 to 9, 

characterized in that the data is available in the form of at least 
one file created using a markup language. 
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11. Method according to one of Claims 1 to 10, 

characterized in that in the context of establishing a connection, 
call control messages are exchanged between the telecommunications 
terminal (TKA) and the partner (GEG) , whereby the call control mes- 
5 sages are used a) in some instances on the telecommunications termi- 
nal (TKA) to start the display element (BRO) for displaying data, b) 
to initiate establishment of a connection to the data server (PSE, 
PSE') or the partner (GEG) and c) to keep open the data connection 
from the data server (PSE, PSE') or the partner (GEG) for the pur- 
10 pose of data transmission from the data server to the telecommunica- 
tions terminal (TKA) . 

12. Method according to one of Claims 1 to 11, 

characterized in that H.323 signaling is used to establish a connec- 
15 tion. 

13. Method according to Claim 11 and 12, 

characterized in that in the context of the call control messages, a 
capability set is agreed between the telecommunications terminal 
20 (TKA) and the partner (GEG), whereby the capability set is extended 
to include an HTML capability. 

14. Method according to one of Claims 1 to 11, 

characterized in that SIP signaling is used to establish a connec- 
25 tion. 
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15. System for displaying data on a telecommunications terminal, 
(TKA) , 

with which the telecommunications terminal is set up to establish 
a voice connection with a partner (GEG) via a communications net- 
5 work (IPN, NET) at least over certain routes, using packet- 

oriented, connectionless data transmission, 

with which the telecommunications terminal (TKA) is set up to ac- 
cept and evaluate the information and display data assigned to 
the information optionally using at least one display element 

10 (BRO) and 

with which the partner (GEG) is set up to send information relat- 
ing to the data to be displayed to the telecommunications termi- 
nal (TKA) via the communications network (IPN, NET) or to initi- 
ate the transmission of said information as a direct consequence 

15 of said signaling, 

characterized in that, 

the telecommunications terminal (TKA) is set up to load the data 
assigned to the information as a direct consequence of the sig- 
naling step for establishing a connection. 

20 - 

16. System according to Claim 15, 

characterized in that it is set up to transmit the information di- 
rectly after the signaling step for establishing a connection and 
before a connection is established. 

25 

17. System according to Claim 15, 

characterized in that it is set up to transmit the information after 
a connection has been established. 



30 
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18. System according to one of Claims 15 to 17, 

characterized in that the information contains at least the data to 
be displayed. 

5 19. System according to one of Claims 15 to 18, 

characterized in that the information contains a reference to a data 
server (SER, PSE, PSE'), from which the data can be transmitted to 
the telecommunications terminal (TKA) . 

10 20. System according to one of Claims 15 to 19, 

characterized in that the partner (GEG) is set up to send the infor- 
mation directly to the telecommunications terminal (TKA) . 

21. System according to one of Claims 15 to 20, 

15 characterized in that the partner (GEG) is set up to prompt a data 

server (PSE, PSE') associated with it to transmit the information to 
the telecommunications terminal (TKA) . 

22. System according to one of Claims 15 to 21, 

20 characterized in that the calling telecommunications terminal (TKA) 
is set up to establish a connection to the data server (PSE, PSE') 
or the partner (GEG) with a display element (BRO) and the data 
server (PSE, PSE') or the partner (GEG) is set up to transmit the 
information to the telecommunications terminal (TKA) via said con- 

25 nection. 

23. System according to Claim 22, 

characterized in that an HTML browser is used as the display element 
(BRO) . 
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24. System according to one of Claims 15 to 23, 

characterized in that the data is available in the form of at least 
one file created using a markup language. 

5 25. System according to one of Claims 15 to 24, 

characterized in that the telecommunications terminal (TKA) and the 
partner (GEG) are set up to exchange call control messages in the 
context of establishing a connection, whereby the call control mes- 
sages are used a) in some instances on the telecommunications termi- 

10 nal (TKA) to start the display element (BRO) , b) to initiate estab- 
lishment of a connection to the data server (PSE, PSE') or the part- 
ner (GEG) and c) to keep open the data connection from the data 
server (PSE, PSE') or the partner (GEG) for the purpose of data 
transmission from the data server to the telecommunications terminal 

15 (TKA) . 

26. System according to one of Claims 15 to 25, 

characterized in that H.323 signaling is used to establish a connec- 
tion. 

20 

27. System according to Claim 25 and 26, 

characterized in that in the context of the call control messages, a 
capability set is agreed between the telecommunications terminal 
(TKA) and the partner (GEG) , whereby the capability set is extended 
25 to include an HTML capability. 

28. System according to one of Claims 15 to 27, 

characterized in that SIP signaling is used to establish a connec- 
tion. 
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